Access Solar

Zufahrtsschranke fur Solarbetrieb

Fiir die Zufahrtskontrolle unabhéngig vom Stromnetz

Die Grundstlickszufahrt in den Bergen, der Mitarbeiterparkplatz
im Naturschutzgebiet, die Einfahrt zur Baustoffdeponie vor der
Stadt: In vielen Situationen ware eine automatische Schranke
ein probates Mittel flr die Zufahrtssteuerung. Die Installation
scheitert aber haufig am fehlenden Zugang zum 230-Volt-Netz
oder am finanziellen und organisatorischen Aufwand zum
Verlegen einer Versorgungsleitung. Mit der Zufahrtsschranke
Access Solar ist die automatisierte Zufahrtskontrolle auch
unabhangig vom Stromnetz maoglich. Die Solarschranke von
Magnetic bezieht ihre Energie Uber ein Fotovoltaik-Panel, das
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Innovative Antriebstechnik
Die MHTM™-Antriebseinheit arbeitet

Autonome Energieversorgung
Die Access Pro-H Solar bezieht ihre
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im ndheren Umfeld der Schranke mdglichst unverschattet auf-
gestellt wird. Durch die mechanische Verstellung am Mast lasst
sich die Ausrichtung des Panels an den ortsliblichen Sonnen-
stand anpassen. Diese Form der Energieversorgung ist geeignet
fiir weniger frequentierte Anwendungen mit bis zu 500 Offnungs-
und SchlieBzyklen pro Tag. Die langlebigen Blei-Akkus sind im
Schrankengehause integriert und stellen den zuverlassigen
Betrieb auch bei Dunkelheit und bedecktem Himmel sicher.
Fir die Bedienung der Solarschranke bieten sich Funkhand-
sender oder Schlisselschalter an.
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Rechtliche Sicherheit
Fur alle Schranken von Magnetic liegt

Einfach zugéngliche Komponenten
Zwei einfache Handgriffe: Steuergerat

Energie von einem Solarpanel, das auf
einem Mast optimal zur Sonne ausge-
richtet wird. Das spart nicht nur die
Stromkosten, sondern erméglicht auch
den autonomen Einsatz weitab des
Stromnetzes.

wartungsfrei, energieeffizient und

leise. Das hohe Drehmoment garantiert
bestmaglichen Betrieb selbst unter
extremen Witterungsbedingungen.

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH

www.magnetic-access.com

eine Konformitatserklarung geman
Maschinenrichtlinie und eine Leis-
tungserklarung geméaB Bauprodukten-
verordnung vor. Damit sind Betreiber
und Inbetriebnehmer auch in Haftungs-
fragen immer auf der sicheren Seite.

PARKING
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und Antriebseinheit lassen sich durch
das Abnehmen von Haube und Front-
platte einfach erreichen. Das erhoht
den Bedienkomfort und beschleunigt
Inbetriebnahme und Service.
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Access Solar

Zufahrtsschranke fur Solarbetrieb

> Autonome Energieversorgung liber Solarpanel
> Mehr als 500 Schrankenzyklen pro Tag
> Hohe Sicherheit durch optional erhaltliche Sperrgitter

> Rechtliche Sicherheit durch Konformitats- und
Leistungserklarung

> Ausgezeichnetes Design: German Design Award 2014

und reddot design award 2012
> Ausgelegt auf 10 Millionen Offnungs- und SchlieBintervalle é
Garman @
Design Award
SPECIAL reddot design award
MENTION winner 2012

Technische Daten Access Pro-H Solar Access Pro-H Solar

Sperrbreite max. 6,0 m Sonderfarben v
Offnungs-/SchlieBzeit 40s Standardgitter? v
Leistungsaufnahme max. 256 W Gitter mit Ubersteigschutz 1,30 m hoch? v
Antriebstechnologie MHTM™ Gitter mit Ubersteigschutz 1,80 m hoch* v
Spannung 24V DC Pendelstiitze v
Anzahl Offnungs- und SchlieBzyklen > 500 Zyklen pro Tag Auflagepfosten v
GehausemaBe (Bx T x H) 315x360x 1115 mm Baumabwurfkontakt v
Schutzklasse 1P 54 Schliisselschalter N
Temperaturbereich -15 bis +560°C' Funkmodul v
Gewicht (ohne Akkus) 44 kg Sicherheitslichtschranke v

" Bei tiefen Temperaturen verringert sich die Akku-Kapazitat.
2 bis 5,0 m/5,5 m Sperrbreite (PS/AP)

Ausstattungsmerkmale Access Pro-H Solar ? bis 4,7m/4,3 m Sperrbreite (PS/AP)
“ bis 4,6 m/4,0 m Sperrbreite (PS/AP)

PS = Pendelstiitze, AP = Auflagepfosten

Standardfarben RAL 2000
Schrankenbaum MicroBoom
Steuerung MGC Pro
Integrierter 2-Kanal-Detektor Standard

fur Induktionsschleifen

Steuerung modular erweiterbar Funkmodul

Variable |/0-Belegung Standard

Anzahl Digitaleingange 8

Anzahl Relais-/Digitalausgénge 6/4 Standardfarbe

Eingang mit Test flir Sicherheitslicht- Standard

SChranke/ Laserscanner _
SchlieBgeschwindigkeit wahlbar Standard

. Orange

Offnungsgeschwindigkeit wahlbar Standard (RAL 2000)

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com



MaBzeichnungen

Access Pro-H Solar mit MicroBoom, Ansicht von rechts

Ansicht von vorne
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Mast und Solarpanel zur Stromversorgung von Access Solar, Ansicht von vorne
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MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com
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Ansicht von der Seite

Montageplatte am unteren
Ende des Mastes, Ansicht
von oben
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Kabel und Stecker fiir die Verbindung zwischen Panel und Schrankengehé&use sind im Liefer-
umfang enthalten. Der Abstand zwischen Panel und Schranke darf maximal 10 m betragen.



ACCGSS tO Magnetic steht flir wegweisende Produkte - in jeder Hinsicht. Unsere Fahrzeug-
schranken und Personensperren geben jeden Tag Tausenden von Menschen den

Pro reSS Weg frei - in Parkhausern, Mautstationen, Bahnhofen, Flughafen und Gebauden.
g Wegweisend ist aber auch unsere Technik: Mit innovativen Antrieben, intelligenten
Steuerungen und durchdachten Detaillésungen steht sie fiir maximale Sicherheit

und Langlebigkeit. Weist auch lhr Weg zu Magnetic?
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Sehr geehrter Interessent,

automatische Schranken wecken keine Emotionen, sie werden als technische Notwendigkeit betrachtet, der man keine besondere
Aufmerksamkeit widmen muss.

Bei der Kaufentscheidung flir eine Schranke wird meist nach Aussehen und Farbe entschieden, die technischen Unterschiede spielen
eine untergeordnete Rolle - einen Schrankenbaum zu heben und zu senken sollte schlieBlich jedes Gerat schaffen.

Allerdings vergehen die Jahre und ehe man sich versieht, hat eine Einfahrtschranke an einer gewerblichen Zufahrt hunderttausende
von Bewegungen absolviert. Bei jedem Wetter und bei jeder Temperatur. Nach stundenlanger Bewegungslosigkeit bei nachtlichen
Minusgraden wird bei Arbeitsbeginn eine zuverlassige Funktion erwartet, ebenso im Hochsommer bei Gehdusetemperaturen tiber 70°.

Seit mehr als 20 Jahren installieren wir Schranken von Magnetic und schatzen heute mehr denn je die Qualitat und Zuverlassigkeit der
Gerate, die die Summe aus 50 Jahren Erfahrung in der Konstruktion von automatischen Schranken reprasentieren. Hervorragende
Verarbeitung, lange Ersatzteilverfligbarkeit und eine mittlere Lebensdauer von 10 Millionen Zyklen sind fiir uns als Handler und
Installateur die besten Griinde unseren Kunden auch in Zukunft die Marke Magnetic zu empfehlen.
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